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Montage

2

1 DÉGAGER LES CHEVRONS (RETIRER LES TUILES)

Il faut dégager les chevrons qui serviront à fi xer les cro-
chets. La hauteur du bras du crochet doit être vérifi ée et 
réglée si nécessaire.

Le crochet doit être fi xé sur le chevron en utilisant au 
moins 2 vis en acier inoxydable pour construction en 
bois (au moins une vis doit être prévue pour chaque 
rangée de trous). Le dimensionnement et la position des 
vis sont à effectuer conformément à la réglementation 
en vigueur.  Cette méthode de fi xation doit également 
être employée dans le cas d’une isolation sur toiture ou 
d’un contre-lattage. Ajuster le crochet à l’horizontale 
pour le positionner dans la partie creuse de la tuile. 

Découper à la meuleuse la tuile de recouvrement et la 
tuile inférieure dans la zone de l’étrier. Die Oberkanten 
der Dachhaken einer horizontalen Reihe müssen sich auf 
gleicher Höhe befi nden. 

Le crochet doit être monté de manière à obtenir au 
moins 5 mm entre le bras du crochet et la tuile.

(Le nombre de crochets à monter est déterminé pour 
chaque toit en fonction des besoins, au moment de la 
passation de la commande.)

CROCHETS DE TOIT MONTAGE 

min. 5mm
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Poser les rails bout à bout et assembler à l’aide du 
connecteur de rails et des 2 vis à tête marteau et écrous 
à dents. Le joint entre les rails ne doit pas être situé dans 
la zone du crochet de toit.
Couple de serrage 35 Nm

3

4

MONTAGE DU RAIL DE MONTAGE

Le Rail de montage est fixé sur le crochet à l’aide du vis 
à tête marteau et Ecrou à embase avec cran d’arrêt  K2. 
Couple de serrage 35 Nm.

A cause de la dilatation thermique, les lignes doivent 
être max. 17,6 m. L’intervalle de séparation minimum 
entre deux rails K2 est de 3 à 5 cm.

MONTAGE DES CONNECTEURS DE RAILS
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A la fi n de chaque rangée de rail fi xer les modules à l’ai-
de des étriers universels OneEnd. Clipser l’étrier dans la 
rainure du rail et fi xer l’étrier au cadre du module. Vous 
pouvez également utiliser l'étrier fi nal standard. Insérer 
l'écrou MK2 dans le rail de montage et le tourner dans 
le sens des aiguilles d'une montre de 90 °. Ne jamais fi -
xer un étrier à la butée ou au bout d’un rail ! (Respecter 
toujours une distance minimum de 50 mm à partir du 
bord du cadre du module). Respecter également les ins-
tructions de montage du fabricant du module ! Couple 
de serrage : 14 Nm

Entre deux modules utiliser deux étriers intermédiaires 
universels OneMid. Clipser l’étrier dans la rainure du rail 
et fi xer l’étrier au cadre du module.

Couple de serrage : 14 Nm

Alternative: Entre deux modules, utiliser deux étriers 
intermédiaires XS qui doivent également être vissés sur 
les écrous prisonniers avec des vis DIN 912 M8.

5 FIXATION DES MODULES
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SYSTÈME ALTERNATIF (MONTAGE EN CROIX) 		
AVEC SINGLERAIL

Montage

La rangée supérieure de rails 
(montage en croix) est fixée à 
l’emplacement souhaité et avec 
un intervalle adapté à l’aide de 
l’écrou prisonnier M K2 et le Kit 
Climber.

Couple de serrage 16 Nm
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Notes
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Systèmes de montage pour installations solaires

Pantile RoofHook Assembly FR V11 | 0920 · Sous réserve de modifications · Les images de produits sont à titre d’exemple 
et peuvent différer des originaux.

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

Tel.	 +49 (0) 7159 - 42059 - 0 

info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR
CHOISI LE SYSTÈME DE MONTAGE K2
Les systèmes de K2 Systems sont rapides et faciles à monter.
Nous espérons que cette notice vous y aidera.
Nous sommes à votre disposition pour tout commentaire, question 
ou suggestion. Retrouvez ici toutes nos coordonnées :

	T www.k2-systems.com/fr/contact

	T Service d’assistance : +33 (0) 4 5051 22 53
Le droit allemand est applicable, à l’exclusion du droit commercial 
international dont les dispositions figurent dans la Convention des 
Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchan-
dises. Le tribunal compétent est celui de Stuttgart.

Nos conditions générales de livraison (ALB) sont applicables ; vous 
les retrouverez sur :
www.k2-systems.com


